
NEUHEITEN FÜR BUUM STANDARD IN 2026
- mineralisches Granulat

Aufgrund der extrem großen Anfragen nach kleineren Verpackungseinheiten,
haben wir uns entschlossen ab dem 01.01.2026 die Gebinde anzupassen.

Zum besseren Handling wird das Kilo-Gewicht pro Sack reduziert.

Es können Schwankungen im Schüttgewicht auftreten, das Volumen bleibt jedoch unverändert.

• GROB - Korngröße 0,5 - 4,0 mm • FEIN - Korngröße 0,5 - 1,5 mm
             Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent              Korngrößenverteilung in Gewichtsprozent
             <0,125 mm             2,0   Gew.-%              <0,5 - 0,125 mm      2,3  Gew.-%
               0,125 - 0,5 mm     2,5   Gew.-%                0,125 - 0,5 mm      1,8  Gew.-%
               0,5 – 4,0 mm      93,5   Gew.-%                0,5 - 1,0 mm        80,3  Gew.-%
             >4,0 mm                 2,0   Gew.-%              >1,0 -1,6 mm         15,6  Gew.-%

• Schüttgewicht      471 g/ l • Schüttgewicht       507 g/ l
             Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit              Aufnahmekapazität, je nach Flüssigkeit 
             ca.0,8 l pro kg Ölbinder              ca.0,85 l pro kg Ölbinder

• Verkaufseinheit ca.14,5 kg Sack / 30 L • Verkaufseinheit ca.16 kg Sack / 30 L
             Sackinhalt bindet ca. 11,1 l/ HEL              Sackinhalt bindet ca. 16,8 l/ HEL
            (Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)             (Testflüssigkeit Heizöl extra leicht)

• Liefergebinde CP1-Palette mit 60 Sack
• L x B x H   100 x 120 x ca.175 cm

• Liefergebinde CP1-Palette mit 55 Sack
• L x B x H   100 x 120 x ca. 175 cm
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